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Опросный лист  

заказа установки для распределения газа с локальной автоматикой УРГЛ

	Заказчик:                                                                                                          Дата:

	Адрес заказчика:

	С кем связываться:

	Наименование и местоположение объекта:

	Телефон:                      Факс:                        Срок, к которому требуется оборудование:


	Вопросы
	Ответы

	1. ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕГО АГЕНТА НА ВХОДЕ В УСТАНОВКУ

	Рабочий агент
	

	Температура, ºС
	

	Давление, МПа
	

	Колебание давления от номинального значения, %
	

	Плотность, кг/м3
	

	Объемный расход агента, тыс. м3/сут, не более
	

	Наличие мехпримесей, мг/м3
	

	Размер мехпримесей, мкм, не более
	

	Содержание фракций, %:
         - метана

         - этана

         - углекислого газа
	

	2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Число контролируемых и управляемых скважинных линий
	

	Условные проходы, мм:

         - общий коллектор

         - скважинная линия

         - линия сброса давления

         - коллекторов реагентов
	

	Габаритные размеры, мм, не более
	

	3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

	- измерение и регистрация давления , температуры и перепада давления газа на стандартной диафрагме для расчета расхода газа на общем коллекторе
	

	- измерение и регистрация давления и перепада давления в скважинных линиях
	

	- регулирование расхода газа в скважинных линиях в автоматическом ( по заданным уставкам ) и ручном режимах
	

	- распределение химреагентов по скважинам
	

	- сигнализация аварийного состояния при отклонении давления и температуры газа в общем коллекторе , давлении газа в скважинных линиях за установленные пределы с указанием номера скважины
	

	передача на верхний уровень управления аварийных сигналов давления и температуры газа в общем коллекторе , давления газа в скважинных линиях , минимальной температуры в аппаратурном и технологическом блоках , сигнала проникновения в аппаратурный блок
	

	- автоматический контроль температуры , давления , перепада давления , расхода газа
	


Комментарии / Особые требования: __________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Для получения технических консультаций и по вопросам приобретения продукции просим  обращаться  по телефонам 8(495)661-99-47, 8(495)988-91-79, адрес электронной почты: info@armgasinvest.ru  

web-caйт предприятия: armgasinvest.ru  









