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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СЕПАРАТОР

	ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

	Пропускная способность по газу, н м3/ч
	

	Рабочее давление,  МПа (изб.)
	

	Условное давление,  МПа (изб.)
	

	Температура рабочая   оС
	

	Эффективность очистки не менее  %
	

	Допустимое гидравлическое сопротивление, Па, не более
	

	Наличие обогревающего устройства и места его установки
	

	Перечень технологических параметров, которые подлежат контролю и регулированию
	

	ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ

	Наименование среды
	

	Наименование и массовая концентрация капельной жидкости
	

	Объемная доля каждого компонента газа  %
	

	Массовая концентрация ,  г/м3, твердых частей, смолистых веществ в смеси,  % масс
	

	Плотность газа, приведенная к нормальным условиям, кг/м3
	

	Плотность каждой из жидких фаз,  кг/м3
	

	Динамическая вязкость каждой из жидких фаз, мПа *с
	

	Характеристика теплоносителя
	

	Категория и группа взрывоопасной смеси (ГОСТ Р 513305-99, ГОСТ Р 5133011-99), класс опасности среды (ГОСТ 12 1007-76)
	

	УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Количество изделий, заказываемых для объектов в целом, шт.
	

	Вид поставки блочная, не блочная
	

	Скорость проникновения коррозии, мм/год
	

	Закладные детали для приварки обслуживающей площадки
	

	Место расположения пункта управления технологическим процессом
	

	Место расположения изделия
	

	Наличие металлоконструкций и других дополнительных внешних нагрузок, их величина, схема размещения и действие
	

	Внутреннее антикоррозионное покрытие



	

	ПРОЧИЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ

	

	

	


Для получения технических консультаций и по вопросам приобретения продукции просим  обращаться  по телефонам 8(495)661-99-47, 8(495)988-91-79, адрес электронной почты: info@armgasinvest.ru  

web-caйт предприятия: armgasinvest.ru  









